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说 明

1、 本报告无资质认定章、检验检测专用章和骑缝章无效。

2、 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告涂改无效。

3、 委托单位自行采集送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，

不对样品来源负责。

4、 报告未经本公司同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

5、 委托方对检测报告若有异议，须在收到报告后十日内向本公司

提出复检（不能保存的特殊样品除外），逾期不受理。

6、 复制本报告未加盖本公司公章无效。

实验室地址： 长沙市雨花区雨花路 163号湖南省气象局业务楼五楼

邮 编： 410021

电 话： 0731-85581910

邮 箱： czhk2015@163.com

mailto:czhk2015@163.com
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一、检测报告基本信息

样品类型 环境空气、地下水、噪声 采样时间 2025.03.10—2025.03.16

样品来源 委托采样 检测时间 2025.03.10—2025.03.18

二、检测内容

样品

类型
检测点位 检测项目 检测频次 样品状态描述

环
境
空
气

G1厂界北侧 15m（上风向）
总悬浮颗粒物、挥发性有机物、

硫化氢、氨、臭气浓度

1次/天，

连续 7天
完好、无破损

G2厂界西南偏南侧 300m玉沙村

居民点（下风向）

地
下
水

D1厂区东北侧380m居民水井
pH值、水位、水温、钾、钠、钙、

镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物、

硫酸盐、氨氮、总硬度、铅、镉、铁、

锰、溶解性总固体、总大肠菌群、砷、

汞、六价铬、耗氧量、氟化物、

亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、

硝酸盐（以N计）、氰化物、

菌落总数、硫化物

1次/天，

1天

无色、无味、

透明

D2厂区西南侧430m居民水井

D3厂区东南侧320m居民水井

D4厂区西北侧450m居民水井

D5厂区东南偏东侧150m居民水井

D6厂区东侧540m居民水井

水位 /

D7厂区西南侧360m居民水井

D8厂区东侧880m居民水井

D9厂区西北侧310m居民水井

D10厂区北侧190m居民水

噪
声

N1东厂界所在厂房东侧外墙1m处

环境噪声
昼、夜各一次，

连续 2天
/

N2距离厂界外南1m处

N3距离厂界外西1m处

N4距离厂界外北1m处
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三、检测方法及仪器

检测项目 检测方法 检测仪器 仪器编号 方法检出限

环
境
空
气

总悬浮

颗粒物

《环境空气 总悬浮颗粒物

的测定重量法》
HJ1263-2022

PX85ZH
十万分之一天平

HNQC/CYQ-211 0.007mg/m3

(采样体积 144m³)

挥发性

有机物

《环境空气 挥发性有机
物的测定吸附管采样-热脱

附气相色谱-质谱法》
HJ 644-2013

GCMS-QP2010SE
气相色谱质谱

联用仪
HNQC/CYQ-070 0.0003mg/m3

硫化氢

《空气和废气监测分析方

法》（第四版增补版）国家

环境保护总局（2003）亚甲

基蓝分光光度法

SP-722
可见分光光度计

HNQC/CYQ-209 0.001mg/m3

氨
《环境空气和废气 氨的测

定 纳氏试剂分光光度法》
HJ 533-2009

SP-722
可见分光光度计

HNQC/CYQ-209 0.01mg/m3

臭气浓度
《环境空气和废气 臭气的

测定三点比较式臭袋法》
HJ 1262-2022

/ / /

地
下
水

氨氮
《水质 氨氮的测定 纳氏

试剂分光光度法》
HJ 535-2009

SP-722
可见分光光度计

HNQC/CYQ-209 0.025mg/L

pH值
《水质 pH值的测定 电极

法》HJ 1147-2020
PH888

PH检测仪
HNQC/CYQ-284 /

硝酸盐

（以 N计）

《水质 无机阴离子（F- 、
Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定
离子色谱法》HJ 84-2016

CIC-D120
离子色谱仪

HNQC/CYQ-068 0.004mg/L

亚硝酸盐

（以 N计）

《水质 无机阴离子（F- 、
Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定
离子色谱法》HJ 84-2016

CIC-D120
离子色谱仪

HNQC/CYQ-068 0.005mg/L

总硬度
《水质 钙和镁总量测定

EDTA滴定法》
GB 7477-1987

滴定管 / 5mg/L

砷
《水质 汞、砷、硒、铋和锑

的测定原子荧光法》
HJ 694-2014

AFS-230E
原子荧光光谱仪

HNQC/CYQ-069 0.0003mg/L

汞
《水质 汞、砷、硒、铋和

锑的测定原子荧光法》
HJ 694-2014

AFS-230E
原子荧光光谱仪

HNQC/CYQ-069 0.00004mg/L

六价铬
《水质 六价铬的测定 二苯

碳酰二肼分光光度法》
GB 7467-1987

SP-722
可见分光光度计

HNQC/CYQ-209 0.004mg/L
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检测项目 检测方法 检测仪器 仪器编号 方法检出限

地
下
水

铅

《水和废水监测分析方法》
（第四版增补版）国家环境

保护总局（2002）
石墨炉原子吸收法

AA-6880
原子吸收分光

光度计
HNQC/CYQ-079 0.001mg/L

镉

《水和废水监测分析方法》
（第四版增补版）国家环境

保护（2002）
石墨炉原子吸收法

AA-6880
原子吸收分光

光度计
HNQC/CYQ-079 0.0001mg/L

水位
《地下水环境监测技术规范》

HJ/T 164-2020
信天人-288
钢尺水位计

/ /

总大肠菌群

《生活饮用水标准检验方
法 第 12部分：微生物指
标》（5.1 多管发酵法）

GB/T 5750.12-2023

DHP-9052
电热恒温培养箱

HNQC/CYQ-230 /

溶解性总固体

《地下水质分析方法 第 9
部分：溶解性固体总量的测

定 重量法》DZ/T
0064.9-2021

PR224ZH/E
万分之一天平

HNQC/CYQ-210 /

耗氧量

《地下水质分析方法第 68
部分：耗氧量的测定酸性高

锰酸钾滴定法》

DZ/T 0064.68-2021

滴定管 / 0.4mg/L

氯化物

《水质 无机阴离子（F- 、
Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定
离子色谱法》 HJ 84-2016

CIC-D120
离子色谱仪

HNQC/CYQ-068 0.007mg/L

硫酸盐

《水质 无机阴离子（F- 、
Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定
离子色谱法》 HJ 84-2016

CIC-D120
离子色谱仪

HNQC/CYQ-068 0.018mg/L

钾

《水质 钾和钠的测定 火焰
原子吸收分光光度法》

GB 11904-1989

TAS-990
原子吸收分光

光度计
HNQC/CYQ-098 0.05mg/L

钠

《水质 钾和钠的测定 火焰
原子吸收分光光度法》

GB 11904-1989

TAS-990
原子吸收分光光

度计
HNQC/CYQ-098 0.01mg/L

钙

《地下水质分析方法 第 13
部分：钙量的测定 乙二胺

四乙酸二钠滴定法》
DZ/T 0064.13-2021

滴定管 / 4mg/L

镁

《地下水质分析方法 第 14
部分：镁量的测定 乙二胺

四乙酸二钠滴定法》
DZ/T 0064.14-2021

滴定管 / 3mg/L
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检测项目 检测方法 检测仪器 仪器编号 方法检出限

地
下
水

碳酸根

《地下水质分析方法 第 49
部分：碳酸根、重碳酸根和

氢氧根离子的测定 滴定

法》DZ/T 0064.49-2021

滴定管 / 5mg/L

重碳酸根

《地下水质分析方法 第 49
部分：碳酸根、重碳酸根和

氢氧根离子的测定 滴定

法》DZ/T 0064.49-2021

滴定管 / 5mg/L

锰
《水质 铁、锰的测定 火焰

原子吸收分光光度法》
GB 11911-1989

AA-6880
原子吸收分光

光度计
HNQC/CYQ-079 0.01mg/L

铁
《水质 铁、锰的测定 火焰

原子吸收分光光度法》
GB 11911-1989

AA-6880
原子吸收分光

光度计
HNQC/CYQ-079 0.03mg/L

氟化物

《水质 无机阴离子（F- 、
Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定
离子色谱法》 HJ 84-2016

CIC-D120
离子色谱仪

HNQC/CYQ-068 0.006mg/L

菌落总数

《生活饮用水标准检验方

法 第 12部分：微生物指标》

（4.1 平皿计数法）
GB/T 5750.12-2023

DHP-9052
电热恒温培养箱

HNQC/CYQ-093 /

挥发酚

《水质 挥发酚的测定 4-
氨基安替比林分光光度法》

（萃取分光光度法）
HJ 503-2009

SP-722
可见分光光度计

HNQC/CYQ-209 0.0003mg/L

氰化物

《水质 氰化物的测定 容

量法和分光光度法》（异烟

酸-吡唑啉酮分光光度法）
HJ 484-2009

SP-722
可见分光光度计

HNQC/CYQ-209 0.004mg/L

水温
《水质 水温的测定 温度计

或颠倒温度计测定法》
GB 13195-1991

温度计 / /

硫化物
《水质 硫化物的测定 亚

甲基蓝分光光度法》
HJ 1226-2021

SP-722
可见分光光度计

HNQC/CYQ-209 0.003mg/L

环境噪声
《声环境质量标准》

GB 3096-2008
AWA5688

多功能声级器
HNQC/CYQ-255 /

备注：检测方法均为公司资质内现行有效方法。
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四、检测结果

1、环境空气监测气象参数记录表

采样点位 采样时间 天气 风向
风速

（m/s）
温度

（℃）
湿度
（%）

大气压
（kPa）

G1厂界北侧 15m
（上风向）

2025.03.10 阴 北 1.9 15.2 64 101.41

2025.03.11 阴 西南 1.9 19.8 63 101.16

2025.03.12 阴 西北 1.8 16.21 64 101.54

2025.03.13 阴 北 1.8 13.3 64 101.62

2025.03.14 阴 北 1.8 12.6 64 101.71

2025.03.15 阴 西北 1.9 9.4 64 101.65

2025.03.16 晴 东北 1.8 13.4 63 101.66

2、环境空气检测结果

2-1 日均值

检测项目 采样时间

采样点位及检测结果(mg/m3)
浓度限值

(mg/m3)G1厂界北侧 15m
（上风向）

G2厂界西南偏南侧 300m
玉沙村居民点（下风向）

总悬浮颗粒物

2025.03.10 0.092 0.085

0.30

2025.03.11 0.096 0.083

2025.03.12 0.093 0.082

2025.03.13 0.090 0.082

2025.03.14 0.094 0.083

2025.03.15 0.091 0.086

2025.03.16 0.092 0.084

备注：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 24小时平均浓度值。

2-2 小时值

检测项目 采样时间

采样点位及检测结果(mg/m3)
浓度限值

(mg/m3)G1厂界北侧 15m
（上风向）

G2厂界西南偏南侧 300m
玉沙村居民点（下风向）

氨

2025.03.10 0.01L 0.01L

0.2
2025.03.11 0.01L 0.01L

2025.03.12 0.01L 0.01L

2025.03.13 0.01L 0.01L
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检测项目 采样时间

采样点位及检测结果(mg/m3)
浓度限值

(mg/m3)G1厂界北侧 15m
（上风向）

G2厂界西南偏南侧 300m
玉沙村居民点（下风向）

氨

2025.03.14 0.01L 0.01L

2025.03.15 0.01L 0.01L

2025.03.16 0.01L 0.01L

硫化氢

2025.03.10 0.001L 0.001L

0.01

2025.03.11 0.001L 0.001L

2025.03.12 0.001L 0.001L

2025.03.13 0.001L 0.001L

2025.03.14 0.001L 0.001L

2025.03.15 0.001L 0.001L

2025.03.16 0.001L 0.001L

备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出；

2、执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表 D.1中 1小时平均浓度值。

2-3 一次值

检测项目 采样时间

采样点位及检测结果(mg/m3，臭气浓度：无量纲)

G1厂界北侧 15m
（上风向）

G2厂界西南偏南侧 300m
玉沙村居民点（下风向）

挥发性有机物

2025.03.10 0.130 0.323

2025.03.11 0.127 0.305

2025.03.12 0.145 0.282

2025.03.13 0.132 0.313

2025.03.14 0.143 0.338

2025.03.15 0.135 0.335

2025.03.16 0.138 0.308

臭气浓度

2025.03.10 <10 <10

2025.03.11 <10 <10

2025.03.12 <10 <10

2025.03.13 <10 <10

2025.03.14 <10 <10

2025.03.15 <10 <10

2025.03.16 <10 <10

备注：“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出。



湖南乾诚检测有限公司 HNQC [HP2025-03] 014号 第 9 页 共 18页

3、地下水检测结果

采样时间 采样点位 检测项目 计量单位 检测结果 标准限值

2025.03.10 D1厂区东北侧380m居民水井

pH值 无量纲 7.7 6.5-8.5

水位 m 79.80 —

水温 ℃ 13.8 —

钾 mg/L 1.63 —

钠 mg/L 1.54 ≤ 200

钙 mg/L 75 —

镁 mg/L 3L —

碳酸根 mg/L 200 —

重碳酸根 mg/L 5L —

氯化物 mg/L 5.69 ≤ 250

硫酸盐 mg/L 15.1 ≤ 250

硝酸盐（以 N计） mg/L 1.13 ≤ 20.0

亚硝酸盐（以 N计） mg/L 0.005L ≤ 1.0

氟化物 mg/L 0.263 ≤ 1.0

氨氮 mg/L 0.025L ≤ 0.5

挥发酚 mg/L 0.0003L ≤ 0.002

氰化物 mg/L 0.004L ≤ 0.05

砷 mg/L 0.0003L ≤ 0.01

汞 mg/L 0.00004L ≤ 0.001

六价铬 mg/L 0.004L ≤ 0.05

总硬度 mg/L 195 ≤ 450

铅 mg/L 0.001L ≤ 0.01

镉 mg/L 0.0001L ≤ 0.005

铁 mg/L 0.03L ≤ 0.3

锰 mg/L 0.01L ≤ 0.10

溶解性总固体 mg/L 338 ≤ 1000

耗氧量 mg/L 1.2 ≤ 3.0

总大肠菌群 MPNb/100mL 未检出 ≤ 3.0

菌落总数 CFU/mL 26 ≤ 100

硫化物 mg/L 0.003L ≤ 0.02
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采样时间 采样点位 检测项目 计量单位 检测结果 标准限值

2025.03.10 D2厂区西南侧430m居民水井

pH值 无量纲 7.4 6.5-8.5

水位 m 70.70 —

水温 ℃ 13.9 —

钾 mg/L 1.47 —

钠 mg/L 1.59 ≤ 200

钙 mg/L 130 —

镁 mg/L 3L —

碳酸根 mg/L 254 —

重碳酸根 mg/L 5L —

氯化物 mg/L 20.2 ≤ 250

硫酸盐 mg/L 92.2 ≤ 250

硝酸盐（以 N计） mg/L 1.17 ≤ 20.0

亚硝酸盐（以 N计） mg/L 0.726 ≤ 1.0

氟化物 mg/L 0.278 ≤ 1.0

氨氮 mg/L 0.025L ≤ 0.5

挥发酚 mg/L 0.0003L ≤ 0.002

氰化物 mg/L 0.004L ≤ 0.05

砷 mg/L 0.0003L ≤ 0.01

汞 mg/L 0.00004L ≤ 0.001

六价铬 mg/L 0.004L ≤ 0.05

总硬度 mg/L 338 ≤ 450

铅 mg/L 0.001L ≤ 0.01

镉 mg/L 0.0001L ≤ 0.005

铁 mg/L 0.03L ≤ 0.3

锰 mg/L 0.01L ≤ 0.10

溶解性总固体 mg/L 564 ≤ 1000

耗氧量 mg/L 1.4 ≤ 3.0

总大肠菌群 MPNb/100mL 未检出 ≤ 3.0

菌落总数 CFU/mL 11 ≤ 100

硫化物 mg/L 0.003L ≤ 0.02
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采样时间 采样点位 检测项目 计量单位 检测结果 标准限值

2025.03.10 D3厂区东南侧320m居民水井

pH值 无量纲 7.9 6.5-8.5

水位 m 75.00 —

水温 ℃ 13.8 —

钾 mg/L 0.95 —

钠 mg/L 1.71 ≤ 200

钙 mg/L 66 —

镁 mg/L 3L —

碳酸根 mg/L 185 —

重碳酸根 mg/L 5L —

氯化物 mg/L 3.22 ≤ 250

硫酸盐 mg/L 18.0 ≤ 250

硝酸盐（以 N计） mg/L 1.40 ≤ 20.0

亚硝酸盐（以 N计） mg/L 0.005L ≤ 1.0

氟化物 mg/L 0.269 ≤ 1.0

氨氮 mg/L 0.025L ≤ 0.5

挥发酚 mg/L 0.0003L ≤ 0.002

氰化物 mg/L 0.004L ≤ 0.05

砷 mg/L 0.0003L ≤ 0.01

汞 mg/L 0.00004L ≤ 0.001

六价铬 mg/L 0.004L ≤ 0.05

总硬度 mg/L 172 ≤ 450

铅 mg/L 0.001L ≤ 0.01

镉 mg/L 0.0001L ≤ 0.005

铁 mg/L 0.03L ≤ 0.3

锰 mg/L 0.01L ≤ 0.10

溶解性总固体 mg/L 313 ≤ 1000

耗氧量 mg/L 1.7 ≤ 3.0

总大肠菌群 MPNb/100mL 未检出 ≤ 3.0

菌落总数 CFU/mL 23 ≤ 100

硫化物 mg/L 0.003L ≤ 0.02
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采样时间 采样点位 检测项目 计量单位 检测结果 标准限值

2025.03.10 D4厂区西北侧450m居民水井

pH值 无量纲 7.8 6.5-8.5

水位 m 70.30 —

水温 ℃ 13.7 —

钾 mg/L 0.64 —

钠 mg/L 1.32 ≤ 200

钙 mg/L 60 —

镁 mg/L 3L —

碳酸根 mg/L 167 —

重碳酸根 mg/L 5L —

氯化物 mg/L 2.86 ≤ 250

硫酸盐 mg/L 4.64 ≤ 250

硝酸盐（以 N计） mg/L 1.46 ≤ 20.0

亚硝酸盐（以 N计） mg/L 0.005L ≤ 1.0

氟化物 mg/L 0.269 ≤ 1.0

氨氮 mg/L 0.025L ≤ 0.5

挥发酚 mg/L 0.0003L ≤ 0.002

氰化物 mg/L 0.004L ≤ 0.05

砷 mg/L 0.0003L ≤ 0.01

汞 mg/L 0.00004L ≤ 0.001

六价铬 mg/L 0.004L ≤ 0.05

总硬度 mg/L 156 ≤ 450

铅 mg/L 0.001L ≤ 0.01

镉 mg/L 0.0001L ≤ 0.005

铁 mg/L 0.03L ≤ 0.3

锰 mg/L 0.01L ≤ 0.10

溶解性总固体 mg/L 270 ≤ 1000

耗氧量 mg/L 1.4 ≤ 3.0

总大肠菌群 MPNb/100mL 未检出 ≤ 3.0

菌落总数 CFU/mL 15 ≤ 100

硫化物 mg/L 0.003L ≤ 0.02
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采样时间 采样点位 检测项目 计量单位 检测结果 标准限值

2025.03.10

D5厂区东南偏东侧150m居民

水井

pH值 无量纲 7.6 6.5-8.5
水位 m 64.70 —

水温 ℃ 14.0 —

钾 mg/L 0.88 —

钠 mg/L 1.17 ≤ 200

钙 mg/L 69 —

镁 mg/L 3L —

碳酸根 mg/L 194 —

重碳酸根 mg/L 5L —

氯化物 mg/L 4.03 ≤ 250

硫酸盐 mg/L 12.0 ≤ 250

硝酸盐（以 N计） mg/L 1.66 ≤ 20.0

亚硝酸盐（以 N计） mg/L 0.005L ≤ 1.0

氟化物 mg/L 0.900 ≤ 1.0

氨氮 mg/L 0.35 ≤ 0.5

挥发酚 mg/L 0.0003L ≤ 0.002

氰化物 mg/L 0.004L ≤ 0.05

砷 mg/L 0.0003L ≤ 0.01

汞 mg/L 0.00004L ≤ 0.001

六价铬 mg/L 0.004L ≤ 0.05

总硬度 mg/L 179 ≤ 450

铅 mg/L 0.001L ≤ 0.01

镉 mg/L 0.0001L ≤ 0.005

铁 mg/L 0.03L ≤ 0.3

锰 mg/L 0.01L ≤ 0.10

溶解性总固体 mg/L 322 ≤ 1000

耗氧量 mg/L 1.3 ≤ 3.0

总大肠菌群 MPNb/100mL 未检出 ≤ 3.0

菌落总数 CFU/mL 20 ≤ 100

硫化物 mg/L 0.003L ≤ 0.02
D6厂区东侧540m居民水井 水位 m 75.70 —

D7厂区西南侧360m居民水井 水位 m 74.00 —

D8厂区东侧880m居民水井 水位 m 69.20 —

D9厂区西北侧310m居民水井 水位 m 63.70 —

D10厂区北侧190m居民水 水位 m 78.10 —

备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出；

2、执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1及表 2中Ⅲ类标准。
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4、噪声检测结果

采样点位

采样时间及检测结果 dB（A）

2025.03.10 2025.03.11

昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间（Leq） 夜间（Leq）

N1东厂界所在厂房东侧外墙1m处 48.4 42.0 48.3 42.5

N2距离厂界外南1m处 45.9 43.1 48.0 43.3

N3距离厂界外西1m处 57.1 46.9 54.4 46.8

N4距离厂界外北1m处 48.1 42.1 47.3 43.0

《声环境质量标准》（GB3096-2008）
表 1中 2类标准

60 50 60 50

五、现场采样照片

G1厂界北侧 15m（上风向） G2厂界西南偏南侧 300m玉沙村居民点（下风向）
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D1厂区东北侧380m居民水井 D2厂区西南侧430m居民水井

D3厂区东南侧320m居民水井 D4厂区西北侧450m居民水井
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D5厂区东南偏东侧150m居民水井 D6厂区东侧540m居民水井

D7厂区西南侧360m居民水井 D8厂区东侧880m居民水井
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D9厂区西北侧310m居民水井 D10厂区北侧190m居民水

N1东厂界所在厂房东侧外墙1m处 N2距离厂界外南1m处
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N3距离厂界外西1m处 N4距离厂界外北1m处

*****报告结束*****
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